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TECHNISCHE KENMERKEN 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bouwdiepte raam Kader/Dormant 72 mm 
Vleugel/Ouvrant 81mm

Sponningshoogte 
Hauteur de feuillure

22 mm

Beglazing
Vitrage

Droge beglazing met EPDM dichtingen 
Avec joints de vitrage EPDM

 
Neutrale siliconen 

Avec silicone neutre

Beslag 
Quincaillerie

Euronut (aluminium + pvc)

Glasdikte 
Epaisseur de vitrage

25 - 65 mm 

PRESTATIES 
PERFORMANCES

Thermische isolatie Uf TRITON 
Valeur thermique Uf TRITON

Vanaf: 1,98 W/m2K 
À partir de: 1,98 W/m²K  

Thermische isolatie Uf TRITON HI 
Valeur thermique Uf TRITON HI

Vanaf: 1,34 W/m2K 
À partir de: 1,34 W/m²K 

Luchtdichteid Klasse 4 
Classe 4

Windweerstand 
C4

Waterdichtheid 
É

E2000A

Inbraakwerendheid Klasse 2 
Classe 2 

 
Butgb - goedkeuring:

ATG nr 15/2802

ATG nr 15/2802

aluk.be

Triton HI werd speciaal ontworpen om te voldoen aan de hoge 
eisen van lage energiewoningen. Dankzij de grensverleggende 
Spidertechnology behaalt Triton HI Uw-isolatiewaardes tot  
1,0 W/m²K.
Triton/Triton HI biedt een oplossing voor de meeste standaard 
raam-en deur oplossingen. Ideaal voor intensief gebruik, 
zoals in kantoren, ziekenhuizen, scholen en andere industriële 
toepassingen. Bouw en renovatie van een woning.

 Ideaal voor lage- en zeer lage energie woningen.
 Spidertechnology (Triton HI).
 Driedubbele of Heat-Mirror beglazing met isolatiewaarde  
Ug = 0,6 W/m²k.

 Gemakkelijk te onderhouden.
 Duurzaam.
 Waterdicht, wind en lucht.
 Inbraakwerend.
 Een breed gamma aan RAL-kleuren is verkrijgbaar in 
verschillende afwerkingen: glans, mat, textuur, structuurlaken 
anodisatie.

 Bicolor, een verschillende kleur aan de binnenkant en de 
buitenkant, is mogelijk. 

SYSTEEMKENMERKEN

Triton/Triton HI offre une solution pour la plupart des applications 

 
 Spidertechnology (Triton HI).
  
Ug = 0.6 W/m²K.

 
 Durable.
 
 Anti-effraction.
 Une large gamme de couleurs RAL est disponible en 

et anodisation.
 

CARACTÉRISTIQUES

STANDAARD PLANEA


